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Do Wykonawcow

Dotyczy:postepowania przetargowego na: ,,Zakup dwdch ambulanséw typu C w formie leasingu
finansowego na potrzeby Wojewddzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy”
Numer ogtoszenia: 330166 - 2016; data zamieszczenia: 25.10.2016

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pdin. zm.) w zwigzku z pytaniami zadanymi przez
Wykonawcéw w toku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, Zamawiajacy udziela
wyjasnien i modyfikuje tres¢ SIWZ w nizej wskazanym zakresie:

Pytanie nr 1

Czy zamawiajgcy wyrazi zgode na zabezpieczenie umowy leasingu w formie weksla in blanco?
Odpowiedz:

Tak.

Pytanie nr 2
Czy zamawiajgcy moze umiesci¢ na stronie postepowania lub przestaé na ponizszy adres mailowy

dokumenty celem weryfikacji zdolnosci leasingowej:

- bilans z rachunkiem wynikéw za 2015 .

- bilans z rachunkiem wynikéw za Il kwartat 2016 .

Odpowiedz:

Wszelkie wzmiankowane informacje dostepne sg dla zainteresowanych w ramach dokumentéw
zgromadzonych przez Sad Rejonowy w Bydgoszczy — Xl Wydziat Gospodarczy KRS. Tym nie mniej
Zamawiajgcy zamiesci na swojej stronie ww. dokumenty, o ktérych mowa w tym pytaniu oraz
pytaniach nr 5, nr 37, za wyjatkiem odpisu z KRS, gdyz w $wietle obowigzujacych przepiséw odpis KRS
pozyskany ze strony ms.gov.pl stanowi dokument urzedowy, zas dostep do strony jest bezptatny
i W czasie rzeczywistym.

Pytanie nr 3
Z uwagi na fakt , ze w okresie do sktadania ofert wypada dzier wolny od pracy oraz na czas potrzebny

Wykonawcy na dokonanie oceny zdolnosci leasingowej Zamawiajgcego, prosimy o przesuniecie
terminu sktadania ofert na 10.11.2016 r.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy zmodyfikowat tres¢ SIWZ jednoczesnie przesuwajac termin sktadania ofert.
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Pytanie nr 4
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania sprzedazy ambulanséw w formie kredytu? W przypadku

kredytu to Zamawiajagcy bedzie wtascicielem samochodu, a zakup $rodka trwatego korzystajac
z kredytu do kosztéw mozna zaliczy¢ odsetki od raty kredytowej i amortyzacje. Zaletg kredytu jest
prawo do jednorazowej, korzystnej amortyzacji srodkéw trwatych z tytutu pomocy de minimis, ktére
nie przystuguje w przypadku przedmiotu finansowanego umowg leasingu. Dodatkowg zalety jest
swoboda w decydowaniu o spfacie kredytu: kredytobiorca ma mozliwosé roztozenia rat na dtuisze
okresy lub skréci¢ sptacanie kredytu, kredytobiorca ma mozliwos¢ sprzedazy auta i zakupu nowego
jednoczesnie sptacajac kredyt, mozliwosé zawieszenia sptaty kredytu oraz mozliwosé refinansowania
pojazdu.

Odpowiedz:

Nie.

Pytanie nr 5
Niniejszym zwracamy sie z prosbg o przestanie na adres e- mail: ......@.............. ponizsze

dokumenty niezbedne do przeprowadzenia analizy Paristwa zdolnosci:

9 Aktualny KRS- nie starszy niz 3 miesigce

9 Biezacy dokument finansowy za ostatni miesigc lub kwartat 2016 r.

1 Bilans oraz rachunek zyskéw i strat za rok 2014 i 2015 r.

91 Potwierdzenie nadania NIP-u

{ Potwierdzenie nadania REGON-u
Uprzejmie prosimy aby powyzsze dokumenty zostaty opieczetowane pieczeciami firmowymi oraz
imiennymi i podpisane za zgodnos¢ przez przedstawiciela Dziatu Ksiegowego.

Odpowiedz:
Jak w odpowiedzi dot. pytania nr 2.

Pytanie nr 6
Czy Zamawiajacy dopusci zaoferowanie dostawy pojazdu w formie finansowania udzielonego przez

bank za posrednictwem Wykonawcy/Oferenta?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie zmienia warunkéw okreslonych w SIWZ.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na podpisanie dokumentéw finansowych uszczegdtowiajgcych
warunki dostawy i finansowania (wzory dokumentéw zostang dofgczone do oferty przetargowej,
a ich zapisy nie bedg staty w sprzecznosci z zapisami SIWZ i wzoru umowy dostawy)?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie zmienia warunkow okreslonych w SIWZ, przy czym nie wyklucza zmiany, jesli
Wykonawca zaproponuje pytaniu doktadng tres¢ ewentualnych dokumentow.

Pytanie nr 8
Czy w przypadku wyrazenia zgody na zaproponowanie finansowania w formie kredytu Zamawiajgcy

wyrazi zgode na rozbudowanie pozycji ,Rata miesieczna, w Zafaczniku nr 2 do SIWZ w czesci
dotyczacej Rodzaju optat zwigzanych z finansowaniem na 60 osobnych pozycji zgodnie
z harmonogramem sptaty rat?

Odpowiedz:

Nie.

Pytanie nr9
Czy w przypadku wyrazenia zgody na zaproponowanie finansowania w formie kredytu zamawiajacy

wyrazi zgode na wpisanie w wypetnianych formularzach okreslenia ,Kredyt, zamiast ,Leasing
finansowy”?

Odpowiedz:
Nie.
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Pytanie nr 10
Czy Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca dokonat ubezpieczenia komunikacyjnego OC, AC, NNW na

caty czas trwania finansowania a ubezpieczenie zostato wliczone w raty kredytowe?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dokona ubezpieczenia komunikacyjnego OC, AC, NNW we wtasnym zakresie.

Pytanie nr 11
Czy Zamawiajgcy w razie potrzeby dopusci zabezpieczenie w postaci deklaracji wekslowej wraz

z wekslem ,, In blanco”?

Odpowiedz:
Tak.

Pytanie nr 12
Czy Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zatgczyt do oferty przetargowej deklaracje zgodnosci lub

oswiadczenie wystawione przez producenta lub oficjalnego przedstawiciela producenta (importera)
w Polsce potwierdzajgce, ze zaproponowany pojazd bazowy bedzie odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-EN 1789+A2:2015 lub réwnowazne;j?

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wymaga.

Pytanie nr 13
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania ambulanse sanitarne z 24-miesieczna gwarancja na

powtoki lakiernicze ofererowang przez producenta pojazdu bazowego?

Odpowiedz:
Tak.

Pytanie nr 14

Czy Zamawiajagcy wymaga, aby drzwi przesuwne pomiedzy kabing kierowcy a przedziatem
medycznym w celu zachowania prawidtowej ergonomii oraz komfortu ratownikéw medycznych
posiadaty wysoko$é min. 1,8 m?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wymaga.

Pytanie nr 15
Czy Zamawiajgcy wymaga, aby pojazd byt wyposazony w niezalezne od pracy i uktadu chtodzenia

silnika ogrzewanie przedzialu medycznego z mozliwoscig ustawienia temperatury i termostatem
o mocy min. 5.5 kW tzw. powietrzne?

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wymaga.

Pytanie nr 16
Czy Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca w zakresie szyberdachu zatgczyt do oferty informacje

dotyczacg sposdb montazu wzgledem osi pojazdu dtuzszego boku oraz zatgczyt do oferty instrukcje
uzycia szyberdachu jako wyjscie ewakuacyjne?

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wymaga.

Pytanie nr 17

Czy Zamawiajgcy w zakresie sygnalizacji Swietlnej w przedniej czesci dachu pojazdu wymaga by byta
ona zintegrowana z nadwoziem tj. ma by¢ wbudowana w nadwozie pojazdu (zespolona z nadwoziem)
tworzac jedng bryte?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wymaga.



Pytanie nr 18

Czy Zamawiajacy w zakresie sygnalizacji Swietlnej w tylnej czesci dachu pojazdu wymaga by byta ona
zintegrowana z nadwoziem tj. ma by¢ wbudowana w nadwozie pojazdu (zespolona z nadwoziem)
tworzac jedng bryte?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wymaga.

Pytanie nr 19

Czy Zamawiajacy wymaga, aby wigczanie sygnalizacji dzwiekowo-swietlnej realizowane przez jeden
gtéwny wigcznik, umieszczony w widocznym, tatwo dostepnym miejscu na desce rozdzielczej
kierowcy?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wymaga.

Pytanie nr 20
Czy Zamawiajgcy wymaga, aby reflektory zewnetrzne typu LED, po bokach oraz z tytu pojazdu, po 2

z kazdej strony, ze sSwiattem rozproszonym do oswietlenia miejsca akcji miaty mozliwos$¢ wigczania
i wytgczania reflektoréw zaréwno z kabiny kierowcy jak i z przedziatu medycznego. Reflektory
automatycznie wytgczajgce sie po ruszeniu pojazdu i osiggnieciu predkosci 30 km/h. Reflektory maja
mie¢ mozliwos¢ zdalnego gaszenia z oryginalnego kluczyka (pilota) samochodu bazowego?
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wymaga.

Pytanie nr 21

Czy Zamawiajacy wymaga, aby zapis ,szyna lub szyny Modura na s$cianie lewej, umozlwiajace
zamocowanie defibrylatora, respiratora i pompy strzykawkowej” byt realizowany poprzez szyny wraz
z trzema panelami do mocowania uchwytéw dla nastepujacego sprzetu medycznego: defibrylator,
respirator, pompa infuzyjna. Panele majg mie¢ mozliwos¢ przesuwania wzdtuz osi pojazdu
tj. mozliwo$é¢ rozmieszczenia ww. sprzetu medycznego wg uznania Zamawiajacego w kazdym
momencie eksploatacji?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wymaga.

Pytanie nr 22

Czy Zamawiajgcy wymaga, aby przedziat medyczny wyposazony byt w panel sterujacy:

informujgcy o temperaturze w przedziale medycznym oraz na zewnatrz pojazdu

z funkcjg zegara (aktualny czas) i kalendarza (dzien, data)

informujacy o temperaturze wewngatrz termoboxu

sterujacy oswietleniem przedziatu medycznego

sterujgcy systemem wentylacji przedziatu medycznego

zarzadzajgcy system ogrzewania przedziatu medycznego (zaleznego od pracy silnika,

niezaleznego od pracy silnika, postojowego z sieci 230V) i klimatyzacji przedziatu

medycznego z funkcja automatycznego utrzymania zadanej temperatury

panel sterujacy z wysoko kontrastowym (rozdzielczo$¢ co najmniej 800x400 pixeli -

podac) kolorowym (min. 260 tys. koloréw) wyswietlaczem dotykowym (typu touch
screen) zapewniajgcym dobrg widocznos$¢ (o wymiarach min. 90x150 mm)

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wymaga.
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Pytanie nr 23

Czy Zamawiajacy wymaga, aby kabina kierowcy byta wyposazona w panel sterujacy:

- informujacy kierowce o dziataniu reflektorow zewnetrznych

- informujacy kierowce o braku mozliwosci uruchomienia pojazdu z powodu podtgczeniu ambulansu
do sieci 230V



- informujacy kierowce o braku mozliwosci uruchomienia pojazdu z powodu otwartych drzwi miedzy
przedziatem medycznym a kabing kierowcy
- informujacy kierowce o poziomie natadowania akumulatora samochodu bazowego
i akumulatora dodatkowego
- sterujacy pracg dodatkowych sygnatow dzwiekowych (awaryjnych)
- posiadajacy funkcje panelu sterujgcego z przedziatu medycznego

- panel sterujagcy z wysoko kontrastowym (rozdzielczo$¢ co najmniej 800x400 pixeli) kolorowym (min.
260 tys. kolorow) wyswietlaczem dotykowym (typu touch screen) zapewniajgcym dobrg widocznosé
(o wymiarach min. 90x150 mm)

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wymaga.

Pytanie nr 24

Prosimy o potwierdzenie czy nie doszto do omytki w zakresie wymogu pkt. VIII ,Wymagania
dodatkowe” ppkt. 4 ,W przedziale medycznym radioodtwarzacz CD z wejsciem USB z zestawem
gtosnikdw i anteng nie dachowg”. Prosimy o potwierdzenie, ze wymodg ten dotyczy przedziatu

kierowcy.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 25

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na przesuniecie terminu skfadania i otwarcia ofert na dzien

04.11.2016r.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy zmodyfikowat tresé SIWZ jednoczes$nie przesuwajac termin sktadania ofert.

Pytanie nr 26

W zwigzku z tym, iz raty leasingowe oraz optata koricowa (wykupowa) sg optatami netto, ze wzgledu
na wczesniej zaptacony podatek VAT, prosimy o umozliwienie modyfikacji formularza opfat

leasingowych — zat. Nr 2A do SIWZ w nastepujgcy sposob:
Rodzaj opgat Liczba Opgat{warto9warto{WartoSi
opgat | % netto VAT brutto
Opgata wsthnpna nie wink
Podatek VAT pgatny jedn
WysokoSi miesifcznej ra
WysokoSi ostatniej raty
WysokoSi wykupu nie wihn
Opgaty liede Wypszczeg-Iln
Cagkowity koszt | easingu 2 ambul angnetto
vat
brutto

Odpowiedz:
Zamawiajgcy modyfikuje tres¢ zapiséw SIWZ w zakresie Formularza opfat leasingowych — zatgcznik
nr 2A do SIWZ i zatgcza zmodyfikowany formularz.

Pytanie nr 27
Z uwagi na tajemnice handlowa oraz fakt, iz zgodnie z art. 7091 k.c. Wykonawca zobowigzuje sie

naby¢ rzecz od zbywcy na warunkach okreslonych w umowie leasingu, prosimy Zamawiajgcego
o wykreslenie zapisu w §4 ust. 2 pkt. 6) wzoru umowy dotyczgcego przekazania Zamawiajgcemu
egzemplarza umowy lub odpis umowy zawartej miedzy Wykonawca a Sprzedajgcym. Dodatkowo
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ instrukcje obstugi, karty gwarancyjne, dokumenty
a wiec wszystkie dokumenty umozliwiajgce Zamawiajgcemu korzystanie
z przedmiotu leasingu. Umowa ze Zbywcg zawiera warunki objete tajemnicg handlowg, ktére nie
moga by¢ ujawniane osobom trzecim. Dodatkowo zgodnie z art.7094 §3 kodeksu cywilnego

ubezpieczen

itp.,




»Finansujgcy obowigzany jest wydac korzystajgcemu odpis umowy ze zbywcg lub inne posiadane
dokumenty dotyczace tej umowy, w szczegdlnosci odpis dokumentu gwarancyjnego...”.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy wykresla z projektu umowy zapis §4 ust. 2 pkt. 6).

Pytanie nr 28
Prosimy Zamawiajgcego o zmiane zapisow w §6 ust. 2 wzoru umowy na: , Nabycie, o ktérym mowa

w ust. 1 nastgpi w terminie 30 dni od zaptaty ostatniej raty leasingowej na podstawie oswiadczenia
Wykonawcy przenoszgcego witasnos¢ towaru na Zamawiajacego. (..)”. Pragniemy wyjasnic,
iz w leasingu finansowym, wtasnos¢ przedmiotu leasingu przechodzi na Zamawiajgcego obligatoryjnie
(automatycznie) po zaptacie wszystkich rat leasingowych na podstawie o$wiadczenia wystawianego
przez Wykonawce.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy ustala nowg tresc §6 ust. 2 wzoru umowy w brzmieniu:

»W przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z prawa nabycia towaru, nabycie o ktérym mowa
w ust. 1, nastgpi w terminie 30 dni od zaptaty ostatniej raty leasingowej na podstawie oswiadczenia
Wykonawcy przenoszacego wtasnos$¢ towaru na Zamawiajacego.”

Pytanie nr 29
Z uwagi na fakt, iz dtugi pieniezne s traktowane w kodeksie cywilnym, jako dtugi oddawcze prosimy

Zamawiajgcego o zmiane zapiséw w §8 ust. 5 wzoru umowy na: ,Jako dzien zaptaty Strony ustalajg
dzien uznania rachunku bankowego Wykonawcy wskazanego na fakturze”.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy pozostawia zapis §8 ust. 5 wzoru umowy bez zmian.

Pytanie nr 30
Prosimy Zamawiajgcego o zmiane zapisdw w §9 ust. 7 wzoru umowy na: ,Strony zastrzegajg sobie

prawo do dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania uzupetniajgcego przewyziszajgcego
wysokos¢ kar umownych — do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody”.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy pozostawia zapis §9 ust.7 wzoru umowy bez zmian.

Pytanie nr 31
Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo Zamodwienn Publicznych prosimy o rozszerzenie katalogu zmian

umowy, jakie dopuszcza Zamawiajgcy oraz dodanie do Rozdziatu XVII pkt. 17.2. SIWZ nastepujgcych
zapisow:

1)-5) (..);

6)zmiany numeru konta bankowego w przypadku zaistnienia okolicznosci ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

7)zastgpienia sprzetu, ktéry ma by¢ dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzetem
nowym posiadajgcym co najmniej takie same parametry jakie posiadat sprzet bedacy podstawa
wyboru oferty Wykonawcy w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji sprzetu ktory ma by¢
dostarczony, pod warunkiem, iz cena wprowadzonego sprzetu nie ulegnie zwiekszeniu;

8)zastgpienia sprzetu, ktéry ma byé dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzetem
o wyzszej jakosci, w przypadkach, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania umowy,
pod warunkiem, iz cena wprowadzonego sprzetu nie ulegnie zwiekszeniu;

9)obnizenia ceny przedmiotu umowy przez Wykonawce.”

Odpowiedz:

Zamawiajgcy modyfikuje zapis Rozdziatu XVII pkt. 17.2. SIWZ w ten sposéb, ze dodaje pkt. 6-9
o tresci:

6) zmiany numeru konta bankowego w przypadku zaistnienia okolicznosci ktorych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

7) zastgpienia sprzetu, ktéry ma by¢ dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzetem
nowym, posiadajgcym co najmniej takie same parametry jakie posiadat sprzet bedacy podstawa



wyboru oferty Wykonawcy, w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji sprzetu ktéry ma by¢
dostarczony, pod warunkiem, iz cena wprowadzonego sprzetu nie ulegnie zwiekszeniu i spetnia on
pozostate wymagania okreslone w SIWZ;

8) zastgpienia sprzetu, ktéry ma by¢ dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzetem
o wyzszej jakosci, w przypadkach, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania umowy,
pod warunkiem, iz cena wprowadzonego sprzetu nie ulegnie zwiekszeniu i spetnia on pozostate
wymagania okreslone w SIWZ;

9) obnizenia ceny przedmiotu umowy przez Wykonawce.

Pytanie nr 32
Prosimy o wyjasnienia, czy Zamawiajgcy wymaga zatgczenia do oferty harmonogramu sptaty rat

leasingowych?
Odpowiedz:
Tak.

Pytanie nr 33
Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode, aby aktualizacja harmonogramu ptatnosci wytacznie w zakresie dat

ptatnosci po dostawie nie wymagata aneksu do umowy?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowang zmiane.

Pytanie nr 34
Ze wzgledu na dtugi okres leasingowania, prosimy Zamawiajgcego o ustanowienie zabezpieczenia

terminowej sptaty rat leasingowych w postaci weksla In blanco wraz z deklaracjg wekslowa.

Odpowiedz:
Jak w odpowiedzi dot. pytania nr 1.

Pytanie nr 35

W przypadku odpowiedzi pozytywnej na powyzsze pytanie prosimy o potwierdzenie, ze weksel In
blanco wraz z deklaracja wekslowa zostanie przekazany Wykonawcy w dniu podpisania umowy
leasingu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza.

Pytanie nr 36
Prosimy Zamawiajacego o odpowiedZ czy wyraza zgode, aby weksel i deklaracja byty wzorami

Wykonawcy.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyraza zgode pod warunkiem, ze tres¢ weksla i deklaracja wekslowa bedg wytaczac
indos.

Pytanie nr 37
Prosimy o udostepnienie Wykonawcom na stronie internetowej Zamawiajgcego rachunku

wynikéw/bilansu za ostatni rok i okres biezacy.

Odpowiedz:
Jak w odpowiedzi dot. pytania nr 2.

Pytanie nr 38
Prosimy o informacje jaka cze$¢ majatku trwatego wykazywanego w aktywach Zamawiajgcego

stanowi jego wtasno$¢ (nie jest przedmiotem dzierzawy, leasingu).

Odpowiedz:
100%

Pytanie nr 39
W zwigzku z tym, iz Zamawiajgcy przewiduje optate wstepng, prosimy o okreslenie terminu jej
ptatnosci. Proponujemy, aby byta ona ptatna w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.



W przypadku odmiennej interpretacji, prosimy o wskazanie konkretnego terminu ptatnosci optaty
wstepnej.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy okresla termin ptatnosci optaty wstepnej na 14 dni od daty wystawienia faktury.

Pytanie nr 40

Prosimy Zamawiajgcego o okreslenie terminu ptatnosci podatku VAT (w leasingu finansowym zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami podatek VAT jest ptatny jednorazowo, z géry na poczatku trwania
umowy za cato$¢ umowy). Wykonawca proponuje 14 dni od daty zawarcia umowy. W przypadku
odmiennej interpretacji, prosimy o wskazanie konkretnego terminu ptatnosci podatku VAT.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy okresla termin ptatnosci podatku VAT na 14 dni od daty wystawienia faktury.

Pytanie nr 41

Prosimy o dodanie do umowy zapisu o tresci ,Amortyzacji przedmiotu leasingu w rozumieniu
przepisdw prawa o podatku dochodowym dokonuje Zamawiajgcy”.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy modyfikuje tres¢ wzoru umowy poprzez dodanie w §6 ust. 3 o tresci: ,Amortyzacji
przedmiotu leasingu w rozumieniu prawa o podatku dochodowym dokonuje Zamawiajacy.”

Pytanie nr 42
Prosimy o odstapienie od zapisu §10. Przedmiotem zamdwienia publicznego jest leasing Finansowy,

ktdry polega na nabyciu przez Wykonawce wskazanego przedmiotu umowy i oddaniu go do uzywania
Zamawiajgcemu. Zamawiajgcy nie nabywa wiec Przedmiotu Umowy do chwili zaptaty wszystkich rat
i opfat leasingowych. W zwigzku z tym zapis §10 nie moze znaleZ¢ tutaj zastosowania, gdyz dotyczy
przetargu na dostawe.

Odpowiedz:

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamodwien publicznych (art.2 pkt 2) pozyskanie finansowania
w trybie leasingu finansowego traktuje sie jako dostawe i w tym rozumieniu brak dostawy uprawnia
Zamawiajgcego do jego zastepczego pozyskania (nabycia). Zapis §10 wzoru umowy pozostaje bez
zmian.

Pytanie nr 43

Prosimy o wykreslenie z §11 ust. 5. Umowa leasingu jest umowg o charakterze ciggtym a przypadki
wypowiedzenia umowy sg wskazane w Kodeksie Cywilnym Tytut XVIl — art. 7091 - 70918.
Odpowiedz:

W przywotanym zapisie Zamawiajgcy okreslit warunki (przypadki) do odstgpienia od umowy, co
oznacza skutek niweczacy. Zamawiajgcy pozostawia bez zmian zapis §11 ust. 5 wzoru umowy.

Pytanie nr 44
Prosimy o zmiane §11 ust.2 i nadanie mu brzmienia: ” Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od

umowy w przypadku, gdy Zamawiajacy nie bedzie mdgt spetnié swoich zobowigzarn umownych wobec
Wykonawcy. Odstgpienie Wykonawcy winno zosta¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego oswiadczenia oraz winno zawiera¢ wskazanie uzasadnienia.”

Odpowiedz:

Zamawiajgcy pozostawia bez zmian zapis §11 ust. 2 wzoru umowy.

Pytanie nr 45
Z uwagi na brak zapisow w SIWZ oraz wzorze umowy dotyczacych terminu ptatnosci rat

leasingowych, prosimy Zamawiajgcego o potwierdzenie, iz raty leasingowe bedg ptatne ostatniego
dnia kazdego kolejnego miesigca poczynajgc od miesigca nastepujgcego po miesigcu dostawy
przedmiotu zamodwienia. W przypadku odmiennej interpretacji, prosimy o wskazanie konkretnego
terminu ptatnosci rat leasingowych.



Odpowiedz:
Tak.

Pytanie nr 46

W oparciu o warunki gwarancji producenta samochodéw bazowych, zabudowy oraz sprzetu
medycznego prosimy o wydtuzenie czasu realizacji zgtoszonych usterek i napraw gwarancyjnych
w okresie gwarancji, (o ktorych mowa w pkt. 3.2.9. ust. 4) SIWZ) do 14 dni roboczych od zgtoszenia,
to jest do standardowego okresu napraw gwarancyjnych (nie jest mozliwa wymiana np. silnika
W ciggu 72 godzin tj. 3 dni).

Odpowiedz:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapis SIWZ dotyczacy max. 72h, a w uzasadnionych przypadkach, za
porozumieniem stron, dopuszcza wydtuzenia czasu wykonania naprawy.

Pytanie nr 47
Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na skrécenie okresu gwarancji na zabudowe medyczng do 24

miesiecy, tj. standardowego okresu jaki oferujg producenci zabudowy medycznej oraz ilosci
bezptatnych przegladéw gwarancyjnych do 2 przeglagdow w okresie 2 lat?

Odpowiedz:
Tak.

Pytanie nr 48
Prosimy Zamawiajgcego o wyjasnienie zapisu punktu 3.2.8 SIWZ, czy ,zapewnienie serwisu

pogwarancyjnego” zamawiajgcy uzna za wystarczajgce wskazanie przez Wykonawce podmiotu, ktéry
Swiadczy ustugi serwisowe. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wskazanie, przez jaki
okres zamawiajacy oczekuje serwisu pogwarancyjnego?

Odpowiedz:
Tak.

Pytanie nr 49

Prosimy Zamawiajgcego o potwierdzenie, ze Wykonawca ma tylko wskazaé¢ podmiot $wiadczgcy
serwis pogwarancyjny, natomiast koszt wykonania serwisu pogwarancyjnego jest po stronie
Zamawiajacego.

Odpowiedz:

Tak.

Pytanie nr 50

Ze wzgledu na dtugi okres leasingowania, czy Zamawiajacy wyrazi zgode, aby ubezpieczenia
przedmiotu leasingu lezato po stronie Wykonawcy, a koszt tego ubezpieczenia nie byt wliczony
w cene oferty i roztozony réwnomiernie w czasie i ratach leasingowych, tylko refakturowany na rzecz
Zamawiajgcego w_cyklach rocznych. Pragniemy zaznaczyé, iz nie jest mozliwym prawidtowe
skalkulowanie ceny oferty i rat leasingowych z uwzglednieniem ubezpieczenia przez okres 5 lat, gdyz
wysokos¢ stawki sktadki ubezpieczeniowej moze w kazdym roku ulec zmianie. Na rynku, zadna firma
ubezpieczeniowa nie zagwarantuje statej stawki sktadki ubezpieczeniowej na okres 5 lat.

W przypadku odpowiedzi pozytywnej prosimy Zamawiajgcego o wprowadzenie stosownych zapiséw
do wzoru umowy oraz o zmiane formularza optat leasingowych — zat. Nr 2A do SIWZ (wiersz 6)
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Odpowiedz:
Jak w odpowiedzi dot. pytania nr 10.

Pytanie nr 51
W punkcie 11.8 Zamawiajgcy okreslit wymdg wyposazenia ambulansu w "szyberdach" petnigcy

jednoczesnie funkcje wyjscia ewakuacyjnego o wymiarach min. 800 mm x 500 mm" a nastepnie
dodat "opcjonalnie jesli wymaga tego norma". Czy Zamawiajgcy mogtby rozwingc¢ ten zapis tzn. o jaka
norme chodzi?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy modyfikuje zatgcznik nr 3 do SIWZ w czesci ,,Wymogi co do przedmiotu zamdwienia
w zakresie ambulansu sanitarnego” w pkt 11.8, ktéry otrzymuje brzmienie: ,Szyberdach petnigcy
jednoczesnie funkcje wyjscia ewakuacyjnego o wymiarach min. 800 mm x 500 mm — poda¢ marke
i model.”

Czy jezeli norma np. PN-EN 1789+A2 nie wymaga gniazd 5 V USB (pkt. 11l.4), lamp pulsujacych na
drzwiach tylnych (pkt. IV.5), lodéwki (pkt. VII. 15.19) to tez "opcjonalnie" mozna tych elementéw nie
oferowac?

Odpowiedz:

Oferta zgodna z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 52
W punkcie VII. 5 Zamawiajagcy wymaga zaoferowania fotela z mozliwoscig przesuwania przdd/tyt. Czy

Zamawiajgcy wymaga by mozliwos¢ przesuwania fotela dostepna byta w kazdym momencie
eksploatacji tj. w trakcie jazdy ambulansu gdy na fotelu siedzi zapieta w pasy osoba? Czy
Zamawiajgcy wymaga by przesuwanie fotela odbywato sie bez koniecznosci uzywania narzedzi?
Brak sprecyzowania tego wymogu powoduje oferowanie rozwigzann majgcych niewiele wspdlnego
z mozliwoscig swobodnego (w kazdym momencie, bez koniecznosci uzywania narzedzi) przesuwania
fotela. Przyjmujac rozwigzanie polegajace na mozliwosci przesuwania fotela po odkreceniu Srub
mocujgcych, przesunieciu go w szynach i ponownym przykreceniu jako wtasciwe mozna by je odnies¢
w taki sam sposdb do podstawy po nosze opisanej w pkt. VII.13. Zamawiajgcy wymaga podstawy pod
nosze gtdwne posiadajgca przesuw boczny - czy przesuw ten ma by¢ dostepny w kazdym momencie
eksploatacji tj. gdy na podstawie znajdujg nosze z pacjentem? Czy Zamawiajacy wymaga by
przesuwanie podstawy noszy odbywato sie bez koniecznosci?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wymaga.

Pytanie nr 53

Czym dla Zamawiajgcego jest ,,reakcja serwisu”?

Odpowiedz:

Dla Zamawiajacego ,reakcja serwisu” jest fizycznym przystgpieniem do naprawy, nastepujacym po
zgtoszeniu.

Pytanie nr 54

Czy ,reakcja serwisowa” ma dotyczy¢é catego ambulansu tj. pojazdu bazowego, adaptacji na
ambulansu oraz sprzetu medycznego?

Odpowiedz:

Tak.

Pytanie nr 55
Czy oferowana ,reakcja serwisowa” ma by¢ potwierdzona przez faktycznego gwaranta

poszczegdlnych sktadowych ambulansu: producenta pojazdu bazowego, producenta ambulansu




(podmiotu wykonujgcego adaptacje pojazdu bazowego na ambulans) producenta sprzetu
medycznego?

Odpowiedz:

Nie.

Pytanie nr 56
Czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia obowigzku wezwania Zamawiajgcego do

zmiany sposobu wykonywania umowy przed wykonaniem uprawnienia do odstgpienia od umowy
(§ 11 ust. 5 pkt 2 SIWZ)?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy pozostawia zapis § 11 ust. 5 pkt 2 wzoru umowy bez zmian.

Pytanie nr 57
Czy Zamawiajgcy moze doprecyzowac kwestie ubezpieczenia pojazdow? Czy Wykonawca ma wliczyé

w ofercie ubezpieczenie na caty okres leasingu, czy tylko na pierwsze 12 m-cy?

Odpowiedz:
Jak w odpowiedzi dot. pytania nr 10.

Pytanie nr 58
Czy Zamawiajacy dopusci oferte gdzie ubezpieczenie zawierane przez Wykonawce bedzie ptatne

przez Zamawiajgcego w okresach potrocznych lub kwartalnych oddzielnie od rat leasingowych?
Zamawiajgcy uzywa pojecia ,,wynagrodzenie z tytutu ubezpieczenia” — w przypadku refakturowania
kosztéw ubezpieczenia stosuje sie stawke ,zw”; pojecie wynagrodzenia spowoduje koniecznosc
opodatkowania VAT. Postanowienie § 8 ust. 1 — 4 oraz § 4 ust. 3 pkt 2 nie pozwalajg jednoznacznie
stwierdzié, czy Zamawiajgcy zyczy sobie jedng wspdlng kwote, obejmujgcy réwniez ubezpieczenie,
czy rozrdznia obie wielkosci — co ma wptyw na kalkulacje ceny z uwagi na mozliwosé zastosowania
stawki zw w ubezpieczeniu.

Odpowiedz:

Jak w odpowiedzi dot. pytania nr 10.

Pytanie nr 59
W zat. nr 2A Zamawiajacy podat w rubryce rodzaj optat pozycje ,wysokos¢ raty wyrdwnawczej”,

prosimy o okreslenie czego dotyczy ta pozycja?
Odpowiedz:
Jak w odpowiedzi dot. pytania 26.

Pytanie nr 60

Czy Zamawiajgcy moze podac interpretacje zapiséw & 10 ust. 1 —27?

Przedmiotem zamdwienia jest zakup ambulanséw w formie leasingu a powyzsze zapisy odnoszg sie
do dostawy towardw.

Odpowiedz:

OdpowiedzZ zawiera sie w odpowiedzi na pyt. 42.

Pytanie nr 61
Czy Zamawiajacy moze jednoznacznie okresli¢ jakiego rodzaju leasingu ma dotyczy¢ sktadana oferta?

Jako przedmiot zamdwienia Zamawiajacy podat: ‘zakup w formie leasingu finansowego” jednak w
tresci SIWZ oraz zat. 2A wskazuje pozycje ,wysokos¢ wykupu”, ktéry w leasingu finansowym nie
funkcjonuje a nabycie pojazdu nastepuje po zaptacie ostatniej raty bez koniecznosci wykupu
(wystawienie dodatkowych dokumentéw).

Odpowiedz:
Jak w odpowiedzi dot. pytania 26.

Pytanie nr 62
W zwigzku z pytaniem 61, w przypadku wyboru leasingu finansowego, prosimy o potwierdzenie, ze

Zamawiajgcy bedzie dokonywat odpiséw amortyzacyjnych a podatek VAT w wysokosci 23% bedzie
optacony jednorazowo z gory.



Odpowiedz:
Tak.

Pytanie nr 63

Czy Zamawiajgcy na zasadzie rdwnowaznosci dopusci ambulans wyposazony w uktad grzewczy
zgodny z PN EN 1789 oparty na systemie niezaleznego od silnika ogrzewania przedziatu medycznego
typu powietrznego, elektrycznego dogrzewacza zasilanego z sieci 230V, grzatki w_uktadzie cieczy
chtodzacej silnika oraz nagrzewnicy wodnej? Pragniemy zauwazy¢ iz zastosowanie wodnego systemu
ogrzewania niezaleznego od pracy silnika jest zdublowaniem wystarczajgcego do ogrzania ambulansu
systemu powietrznego.

Odpowiedz:

Nie.

Pytanie nr 64

Czy Zamawiajacy dopusci ambulanse spetniajgce wymagania zharmonizowanej (tzn. wymagane;j
przez NFZ) normy PN EN 1789:A1/20117

Odpowiedz:

Tak.

Pytanie nr 65

Czy Zamawiajacy dopusci oferowany przez producenta pojazdu bazowego okres gwarancji na powtoki
lakiernicze wynoszacy 24 miesigce?

Odpowiedz:

Tak.

Pytanie nr 66

Czy okreslenie DMC do 3,88t oznacza, Ze Zamawiajgcy dopuszcza ambulanse w opisanej bogatej
konfiguracji posiadajgce DMC 3,5t?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza ambulanse DMC 3,88 t.

Pytanie nr 67

W zwigzku z tym, iz nie ma wymogow prawnych dotyczgcych wyjscia ewakuacyjnego dachowego dla
ambulanséw sanitarnych chcielibysmy zapytac czy Zamawiajgcy dopusci szyberdach petnigcy funkcje
dodatkowej wentylacji i doswietlenia przedziatu medycznego o wymiarach 350x350 mm z roletg i
moskitierg?

Odpowiedz:

Tak.

Pytanie nr 68

Czy Zamawiajacy dopusci ambulans z sygnalizacjg uprzywilejowang w opisanej w SIWZ kompletacji
bez lamp diodowych na podszybiu i w stupkach tylnych pojazdu?

Odpowiedz:

Tak.

Pytanie nr 69
Czy Zamawiajgcy na za zasadzie réwnowaznosci dopusci zamiast sygnalizacji pneumatycznej

sygnalizacje elektryczng w oparciu o nisko tonowy gtosnik o mocy 100W?

Odpowiedz:
Tak.

Pytanie nr 70
Czy Zamawiajacy na zasadzie rownowaznosci dopusci szafke na przegrodzie wyposazong w kosz
jednokomorowy o pojemnosci 101?



Odpowiedz:
Tak.

Pytanie nr 71

Czy Zamawiajagcy na zasadzie réwnowaznosci dopusci aby wyposazenie medyczne tj. deska
pediatryczna, kamizelka KED, szyny Kramera i torba opatrunkowa byty zamontowane w zewnetrznym
schowku przy czym dostep do torby bytby réwniez z przedziatu medycznego?

Odpowiedz:

Tak.

Pytanie nr 72
Czy Zamawiajacy dopusci aby w szafce przy przegrodzie byto miejsce do mocowania jednego plecaka

lub walizki medycznej z dostepem réwniez z zewnatrz?

Odpowiedz:
Tak.

Pytanie nr 73
Czy Zamawiajacy na zasadzie réwnowaznosci dopusci aby butla tlenowa mata montowana byta na

lewej Scianie w tylnej czesci przedziatu medycznego?
Odpowiedz:
Tak.

Pytanie nr 74

Czy Zamawiajgcy dopusci ampularium w formie listwy na S$cianie dziatowej nad szafkg przy
przegrodzie?

Odpowiedz:

Nie.

Pytanie nr 75
Czy Zamawiajacy na zasadzie réwnowaznosci dopusci sufitowy uchwyt na kroplowki z czterema

uchwytami mieszczacy sie w jednej puszcze umiejscowionej nad nogami pacjenta w 2/3 dtugosci
noszy?

Odpowiedz:
Tak.

Pytanie nr 76

Czy Zamawiajgcy wymaga, aby nosze gtdwne byty zgodne z normg PN-EN 1789+A2:2015, ktdra
w Tablicach 9-19 odnosi sie do noszy reanimacyjnych w sposdb szczegdétowy wskazujgc koniecznosc
spetnienia normy PN-EN 1865-1:2010 i czy zatem Zamawiajgcy wymaga zatgczenia dokumentéw
wystawionych przez niezalezng jednostke notyfikujacg potwierdzajgcy spetnienie tych norm?
Jednoczesnie zatgczmy do pytania stanowisko Ministerstwa Zdrowia, ktédre méwi o tym, ze nalezy
stosowac aktualne wersje norm. Zatem jesli spojrzymy na aktualng wersje normy PN EN 1789+A2
2015 i dojdziemy do miejsca w tej normie, ktére odnosi sie do noszy (str. 47) to mamy wyrazny
odnosnik do wersji normy EN 1865-1:2010.

Ponadto wyjasniamy, iz uzytkowanie w systemie ratownictwa noszy nie posiadajacych zgodnosci
z aktualnymi normami moze byé powodem niezgodnosci kontraktowania ustug ratownictwa
medycznego z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Zauwazamy réwniez, ze skoro Zamawiajacy wymaga, aby Ambulans spetniat wymagania okreslone
w polskiej normie PN-EN 1789 + A2 (typ ambulansu C) w zakresie odpowiednim do przedmiotu
(zakresu) prowadzonego postepowania oraz Ambulans ma posiada¢ certyfikat potwierdzajacy
pozytywnie przeprowadzone badania wytrzymatosciowe (kompleksowe testy zderzeniowe catego
ambulansu) wykonane przez jednostke notyfikowang zgodnie z normg PN-EN 1789+A2, to takie same
wymagania powinny spetnia¢ dostarczone nosze gtéwne, ktére wchodzg w sktad dostarczonego
ambulansu.



Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza koniecznos¢ spetnienia przez towar opisany w zatgczniku nr 3 do SIWZ
w czesci dotyczgcej wyposazenia przedziatu medycznego, w pkt 14 i 15 normy PN-EN 1789+A2:2015
oraz normy PN-EN 1865-1:2010 i nie wymaga innych dokumentdéw niz okreslone w SIWZ.

Pytanie nr 77
Obecny opis przedmiotu Zamodwienia wskazuje wytgcznie na jednego producenta noszy

reanimacyjnych, tj. firme Ferno model Mondial ktérych jedynym dystrybutorem na rynku polskim
jest firma ,,Paramedica Polska”, co powoduje brak mozliwosci ztozenia oferty z innym, réwnowaznym
produktem i sprzeciwia sie zasadom uczciwej konkurencji, réwnego traktowania podmiotéw
i niedyskryminacyjnego opisu przedmiotu Zamdwienia i stanowi naruszenie artykutow:

fart. nr 7 ust. 1 oraz nr 29 ust. 2 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych poprzez okreslenie
przedmiotu Zamoéwienia w sposdb niezapewniajgcy zachowania uczciwej konkurencji oraz rdwnego
traktowania wykonawcow ubiegajgcych sie o udzielenie Zamdwienia publicznego

fTart. 29 ust. 1,2 i 3 ustawy Prawo Zamodwien Publicznych poprzez okreslenie przedmiotu Zamowienia
w sposob moggcy utrudniac uczciwg konkurencje

fTart. 30 ust 1 i 6 ustawy Prawo Zamodwien Publicznych poprzez okreslenie przedmiotu Zamdwienia za
pomocg nieobiektywnych i ograniczajgcych uczciwg konkurencje funkcjonalnosci a nie za pomoca
cech technicznych i jakoSciowych przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszacych zharmonizowane
europejskie normy

Zatem kierujemy do Zamawiajgcego pytanie o dopuszczenie na zasadzie réwnowaznosci noszy
gtéwnych z transporterem renomowanego S$wiatowego producenta firmy Stryker model M1
0 ponizszych parametrach? Zaznaczamy, iz sg to nosze o rownowaznych parametrach lub nawet
zdecydowanie lepszych parametrach niz wymaga Zamawiajacy.

Nosze gtéwne:

¢ Potréjnie famane z mozliwoscig ustawienia pozycji przeciwwstrzgsowej i pozycji zmniejszajgcej
napiecie miesni brzucha

* Ptynna regulacja nachylenia oparcia pod plecami do kata 75°

e Udzwig noszy 227 kg

* Wysuwane raczki do przenoszenia

* Pasy zabezpieczajgce o regulowanej dtugosci mocowane bezposrednio do ramy noszy

¢ Fabrycznie zamontowany gumowy odbojnik na catej dtugosci bocznej ramy noszy chronigcy przed
uszkodzeniami przy otarciach lub uderzeniach podczas przenoszenia lub prowadzenia na
transporterze

* Mozliwo$¢ wprowadzania noszy przodem i tytem do kierunku jazdy

e Cienki nie sprezynujacy materac z tworzywa sztucznego o powierzchni antyposlizgowej nie
absorbujgcy krwi i ptyndw, odporny na srodki dezynfekujgce

¢ Sktadany wieszak na pojemnik z ptynami infuzyjnymi

¢ Sktadane oparcia boczne

¢ Anatomiczna poduszka do intubacji pozwalajgca na utozenie tzw. pozycji weszacej

* Nosze zabezpieczone sSrodkami antykorozyjnymi oraz lakierem proszkowym o tzw. ,,porach
zamknietych”, odporne na srodki dezynfekujgce

¢ Uchylny stabilizator gtowy pacjenta z mozliwoscig wyjecia i utozenia gtowy na wznak

Transporter do noszy gtdwnych:

¢ System szybkiego i bezpiecznego potgczenia z noszami

* Mozliwo$¢ zapiecia noszy przodem lub tytem w kierunku jazdy

¢ Dodatkowe uchylne uchwyty transportera: 4 gtéwne uchwyty transportera oraz 2 dodatkowe
ufatwiajgce manewrowanie

¢ Uchylne uchwyty dodatkowe z funkcjg odblokowywania goleni

¢ Podwdjne zabezpieczenie przed przypadkowym ztozeniem podwozia transportera

¢ Przyciski blokady goleni kodowane kolorami

* Wielostopniowa regulacja wysokosci w 7 poziomach



e Wyposazony w 4 kétka obrotowe w zakresie o 360 stopni, 2 kétka wyposazone w hamulce

* Mozliwos$¢ zablokowania dwéch két do jazdy na wprost

¢ Mozliwo$¢ odblokowania kotek do jazdy na wprost realizowana przez fabrycznie zamontowany
system pozwalajgcy na prowadzenie transportera bokiem przez jedng osobe z dowolnego miejsca na
obwodzie transportera

¢ System niezaleznego skfadania sie goleni przednich i tylnych przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu
noszy z/do ambulansu pozwalajgcy na bezpieczne wprowadzenie/wyprowadzenie noszy z pacjentem
nawet przez jedng osobe

e UdZwig transportera 227 kg

¢ Zabezpieczenie srodkami antykorozyjnymi oraz lakierem proszkowym o tzw. ,porach zamknietych”,
odporny na srodki dezynfekujace

e Podwyzszona wytrzymatosé na przecigzenia ramy transportera wykonanej z profili o przekroju
prostokatnym

¢ Mozliwo$¢ ustawienia pozycji drenazowych Trendelenburga i Fowlera na 3 poziomach pochylenia

¢ System mocowania transportera do lawety ambulansu

¢ Instrukcja obstugi zestawu transportowego umieszczona w widocznym miejscu

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza.



Zatacznik nr 2A do SIWZ

FORMULARZ OPLAT LEASINGOWYCH

Nr referencyjny nadany w sprawie przez Zamawiajacego: DOZP.240.6.2016

ZAMAWIAJACY: WOJEWODZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BYDGOSZCZY

WYKONAWCA: ...ttt st ettt et s es st e s ae st st e s e she ses st e s s eae e b sa st en s s et ene sresesennenars

/nazwa (firma) wykonawcy z oznaczeniem formy prawnej wykonywanej dziatalnosci/

Czas trwania leasingu — 60 miesiecy

Rodzaj opgat Liczba Opgat{Warto{Warto{WartoSI
opgat | % netto VAT brutto
Opgata wstnpna nie wiink
Podatek VAT pgatny jedn
WysokoSi miesificznej ra
Opgat a k owdcsoovkdodBac i
Opgaty inne (naleUy wys
Cagkowity koszt | easingu 2 ambul angnetto
vat
brutto
warto$¢ brutto.......cceeveeveeeevvevenenes ZE (STOWNIE ..ttt et e e e e e sre e s )

miejscowos¢ idata

podpis i piecze¢ osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy




Zatacznik nr 3 do SIWZ

FORMULARZ PARAMETROW WYMAGANYCH
Nr referencyjny nadany w sprawie przez Zamawiajgcego: DOZP.240.6.2016

ZAMAWIAJACY: WOJEWODZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BYDGOSZCZY

WYKONAWGCA: ..ottt st ees st ses st ses st ses st ses e et st st s es st et een e ses b e sa ses e ens st sen e ennsas
/nazwa (firma) wykonawcy z oznaczeniem formy prawnej wykonywanej dziatalnosci/

Zamawiajgcy wymaga by oferowany pojazd byty fabrycznie nowy, nie eksploatowany, z roku produkcji 2016
z 2 letnig petng gwarancjq - bez limitu kilometrow.

Marka, typ, nazwa handlowa pojazdu skompletowanego (kompletnego ambulansu: ambulans + zabudowa
+ wyposazenie) wynikajgca ze swiadectwa homologacji; data wydania i numer swiadectwa homologacji:

Ambulans ma spetnia¢ wymagania okreslone w polskiej normie PN-EN 1789 + A2 (typ ambulansu C) w zakresie
odpowiednim do przedmiotu (zakresu) prowadzonego postepowania.

Ambulans (spetniajgcy wszystkie wymagania Zamawiajgcego okreslone w niniejszej SIWZ) ma posiadac
certyfikat potwierdzajgcy pozytywnie przeprowadzone badania wytrzymatfosciowe (kompleksowe testy
zderzeniowe catego ambulansu) wykonane przez jednostke notyfikowang zgodnie z normg PN-EN 1789+A2.

Podac date wystawienia certyfikatu, numer sprawozdania oraz nazwe jednostki, ktdra przeprowadzita badania
(testy zderzeniowe):

Lp.

Parametr wymagany TAK/NIE* | Parametr oferowany*

Wymogi co do przedmiotu zamoéwienia w zakresie dotyczagcym pojazdu bazowego

NADWOZIE

Typ furgon czesciowo przeszklony z DMC 3,88 t.




Kabina kierowcy wyposazona w dwa pojedyncze fotele

Drzwi boczne prawe przesuwne do tytu z otwierang szybg
i domykane automatycznie

Drzwi boczne lewe przesuwane do tytu, bez szyby
i domykane automatycznie

Drzwi tylne przeszklone otwierane na boki do kata min. 260°

Stopien wejsciowy tylny, stanowigcy zderzak ochronny

Stopien wejsciowy do przedziatu tadunkowego wewnetrzny
staty (zabudowany w sposéb nieutrudniajacy prac
serwisowych koniecznych przy wymianie wézkow drzwi,
instal. elektr itp.) oraz zewnetrzny uruchamiany elektrycznie
z kabiny kierowcy i przedziatu medycznego, pod podwoziem

Autoalarm

Centralny zamek we wszystkich drzwiach

10.

Reflektory przeciwmgielne przednie, swiatta do jazdy

dziennej wigczane automatycznie po uruchomieniu silnika
i w momencie wiaczenia sygnatéw swietlno-dzwiekowych,
przetaczane samoczynnie na Swiatta mijania (i odwrotnie)

11.

Kolor z6fty - RAL 1016

SILNIK

Moc silnika min. 140 KW, z zaptonem samoczynnym, max.
moment obrotowy nie mniejszy niz 440Nm

Spetniajacy wymogi normy emisji spalin min. EURO VI

Pojemnos¢ silnika okoto 3000 cm3, 6-cio cylindrowy, z
grzatkg w ukfadzie chtodzenia zasilang z sieci 230V

ZESPOL NAPEDOWY

Skrzynia biegdw automatyczna min. siedmiobiegowa + bieg
wsteczny

Z napedem na kofta tylne

ZAWIESZENIE

Zawieszenie ze stabilizatorami osi przedniej i tylnej,
wzmocnione.

Gwarantujgce dobra przyczepnos¢ két do nawierzchni,
stabilnos$¢ i manewrowos¢ w trudnym terenie oraz
zapewniajgce odpowiedni komfort transportu pacjenta

UKtAD HAMULCOWY

Ze wspomaganiem i korektorem sity hamowania




2. | Zsystemem ABS zapobiegajgcym blokadzie kot w trakcie
hamowania

3. |Z elektronicznym systemem stabilizacji toru jazdy ESP plus
asystent wiatru bocznego

4. | Z systemem zapobiegajgcym poslizgowi két w trakcie
ruszania np. ASR

5. | Z systemem wspomagania nagtego hamowania np. BAS, BA
z pulsowaniem swiatet stop w trakcie nagtego hamowania

6. | Hamulce tarczowe na obu osiach (przdd i tyt)

VI. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

1. |Alternator o mocy min. 1600 W

2. | Dwa akumulatory, kazdy o pojemnosci min. 80 Ah (przedziat
medyczny — akumulator gtebokiego roztadowania)

3. |Schemat instalacji elektrycznej przedziatu medycznego oraz
wyposazenia dodatkowego dotgczony w formie papierowej
i elektronicznej na nosniku CD, DVD lub innym

VII. WYPOSAZENIE POJAZDU

1. | Czotowe i boczne poduszki powietrzne dla kierowcy
i pasazera

2. |Rejestrator jazdy (kamera HD), zapis na karcie SD w formie
petli min. 4 godz.

3. |Elektrycznie sterowane szyby boczne w kabinie kierowcy

4. | Regulowana kolumna kierownicy w dwdch ptaszczyznach

5. | Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnetrzne

6. | Klimatyzacja kabiny kierowcy

7. |Komplet kot zimowych (komplet tj. 4 szt.) z czujnikami
cisnienia powietrza z zachowaniem indeksu nosnosci opon
jak z pierwszego montazu

8. | Kamera cofania — kolor (w okolicy tablicy rejestracyjnej)

Wymogi co do przedmiotu zaméwienia w zakresie ambulansu sanitarnego

L. NADWOZIE

1. | Minimalne wymiary przedziatu medycznego w mm (dtugos¢
x szerokos¢ x wysokosc) 3250 x 1700 x 1800

2. | Zewnetrzny schowek za lewymi drzwiami przesuwnymi
(oddzielony od przedziatu medycznego i dostepny z zewnatrz
pojazdu), z miejscem mocowania min. 2 szt. butli tlenowych
10I, krzesetka kardiologicznego, noszy podbierakowych,
materaca préozniowego oraz deski ortopedycznej dla
dorostych - poda¢ wymiary schowka w mm tj. wysokos¢,
szerokos¢ i gtebokosc.




OGRZEWANIE | WENTYLACIA

Nagrzewnica w przedziale medycznym wykorzystujaca ciecz
chtodzaca silnik — poda¢ marke i model

Ogrzewanie postojowe — grzejnik elektryczny z sieci 230 V
z mozliwoscig ustawienia temperatury i termostatem, min.
moc grzewcza ok. 2000 W

Niezalezny od pracy silnika system ogrzewania (wodnego)
przedziatu kierowcy i przedziatu medycznego, z mozliwoscig
ustawienia temperatury — poda¢ marke i model

Niezalezny od pracy silnika system ogrzewania spalinowego
(powietrzne) przedziatu medycznego z mozliwosciag
ustawienia temperatury - podaé marke i model

Mechaniczna dachowa wentylacja nawiewno — wywiewna
zapewniajgca prawidtowa wentylacje przedziatu
medycznego. Podaé marke i model wentylatora

W przedziale medycznym klimatyzacja automatyczna tj. po
ustawieniu zadanej temperatury systemy chtodzace lub
grzewcze, automatycznie utrzymuja zadang temperature
w przedziale medycznym

W przedziale medycznym wyswietlacz informujacy
o temperaturze wewnatrz przedziatu oraz temperaturze na
zewnatrz pojazdu

Szyberdach petnigcy jednoczesnie funkcje wyjscia
ewakuacyjnego o wymiarach min. 800 mm x 500 mm —
podac marke i model.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

W kabinie kierowcy wskaznik natadowania akumulatora
rozruchowego samochodu i przedziatu medycznego

Instalacja elektryczna 230 V:

- zasilanie zewnetrzne 230 V (gniazdo, wtyczka + pieé
metréw biezgcych przewdd)

- min. 2 gniazda w przedziale medycznym wewnetrznym

- zabezpieczenie uniemozliwiajace rozruch silnika przy
podfaczonym zasilaniu zewnetrznym

- zabezpieczenie przeciwporazeniowe

Automatyczna fadowarka akumulatorowa umozliwiajaca
jednoczesne tadowanie dwdch akumulatoréw na postoju
(podac marke i model tadowarki)

2 gniazda 5V USB — power charge

Instalacja elektryczna 12 V:

- min. 4 gniazda 12 V w przedziale medycznym (w tym jedno
20A), do podtaczenia urzadzen medycznych

- gniazda zabezpieczone przed zalaniem lub zabrudzeniem,
wyposazone we wtyki

SYGNALIZACJA SWIETLNO — DZWIEKOWA | OZNAKOWANIE




Pojazd wyposazony w sygnalizacje $wietlng typu LED (lampy
kierunkowe). Na pasie nad szybg czotowg (ponizej linii
dachu) 2 lampy pulsacyjne kierunkowe barwy niebieskiej
typu LED (8-mio diodowe, dwurzedowe), pod szybg czotowg
2 lampy pulsacyjne kierunkowe barwy niebieskiej typu LED
(4-ro diodowe)

Na bokach pojazdu prawym i lewym po 2 lampy pulsacyjne
kierunkowe barwy niebieskiej typu LED (8-mio diodowe,
dwurzedowe) na tym samym poziomie co lampy nad szybg
czotowaq (w przedniej i tylnej czesci Sciany bocznej)

Pojazd wyposazony w modulator min. 200W-300W
obstugujacy 2 gtosniki. Gtosniki 2 szt. zamontowane w
zderzaku pojazdu nie mogg by¢ niczym przystoniete (gtosnik
minimum 100W, z cisnieniem akustycznym 120 db z
odlegtosci 7 m), przystosowany do podawania komunikatow
gtosowych. Sterowanie modulatorem przy pomocy pilota
oraz klaksonu pojazdu — poda¢ marke, model

W pasie przednim na wysokosci reflektoréow (w atrapie
chtodnicy, nie wystajgce poza obrys atrapy) 2 lampy
pulsacyjne kierunkowe barwy niebieskiej typu LED —
podtaczone elektrycznie z mozliwoscig tatwego roztgczenia w
celach serwisowych

W lusterkach zewnetrznych lampy pulsacyjne kierunkowe
barwy niebieskiej typu LED

Tyt pojazdu wyposazony w 2 lampy pulsacyjne kierunkowe
barwy niebieskiej typu LED (8-mio diodowe, dwurzedowe)
zamontowane na drzwiach (na tym samym poziomie co
lampy nad szybg czotowg). Na stupkach nad zawiasami drzwi
tylnych lampy pulsacyjne kierunkowe barwy niebieskiej typu
LED -wpuszczane

— poda¢ marke, model

Na drzwiach tylnych lampy pulsujgce koloru zéttego typu
LED dziatajgce przy otwarciu ww. drzwi

Dodatkowe z6tte swiatta awaryjne LED nad tylnymi drzwiami

Oznakowanie pojazdu:

- pas odblaskowy barwy niebieskiej dookota pojazdu na
wysokosci linii podziatu nadwozia,

- dodatkowy pas czerwony pod niebieskim oraz wokot
dachu,

- napis lustrzany AMBULANS z przodu pojazdu,

- standardowe oznaczenie (tto koloru nadwozia) typu karetki
literg P wpisang w okrag na bokach i drzwiach tylnych
pojazdu,

- oznakowanie symbolem Panstwowe Ratownictwo
Medyczne na dachu, bokach i drzwiach tylnych. Dodatkowo
oznakowanie w logo i napisy WSPR w Bydgoszczy na
drzwiach kabiny kierowcy (udostepnione po podpisaniu
umowy).

Reflektory zewnetrzne (LED), po bokach oraz z tytu pojazdu
po 2 szt. z kazdej strony, ze Swiattem rozproszonym do
oswietlenia miejsca akcji, wtgczanie i wytgczanie reflektoréw
zarowno z kabiny kierowcy jak i z przedziatu medycznego




Dodatkowe 2 tonowe sygnaty pneumatyczne przeznaczone
do pracy ciggtej wtgczane osobnym przyciskiem (nie z panelu
dotykowego) — podaé marke i model

10.

Wprowadzenie (13,2 V+ 20%) informujace o jednoczesnie
zataczonej sygnalizacji dzwiekowej i Swietlnej doprowadzone
do centralnej czesci deski rozdzielcze;j.

EACZNOSCRADIOWA e

Na dachu pojazdu antena radiotelefonu spetniajacej
nastepujacej wymogi:

- zakres czestotliwosci - 168-170 MHz

- wspotczynnik fali stojgcej - 1,6

- polaryzacja pionowa

- charakterystyka promieniowania — dookdlna

- odpornos$¢ na dziatanie wiatru 55 m/s

Dostep do montazu anteny z przedziatu medycznego (klapa
rewizyjna)

- radiotelefon przewozny cyfrowo-analogowy powinien by¢
zgodny z systemem posiadanym przez Zamawiajacego oraz
wspotpracowaé¢ z MOTOTRBO DR3000 i SLR5000 repeater.

- radiotelefon przewozny cyfrowo-analogowy z GPS
(aktualne potwierdzenie zgodnosci lub wazne swiadectwo
homologac;ji - dopuszczenie do pracy na terenie RP. Nazwa
terminal jest nazwa alternatywng do nazwy radiotelefon,
liczba kanatéw pracy powyzej 150, pasmo pracy 136 +174
MHz, z mozliwoscig pracy na kanatach analogowych

i cyfrowych, odstep miedzykanatowy: 12,5 kHz, moc
wyjsciowa regulowana:

- bazowe/przewozne: 1,0W + 25W,

radiotelefon musi posiada¢ oznaczenie CE, obudowa
radiotelefonu musi spetnia¢ norme IP 54, radiotelefon
przewozny wyposazony w mikrofonogtosnik z klawiaturg
alfanumeryczng DTMF, praca na kanatach cyfrowych

i analogowych, wbudowany w radiotelefonie modut GPS,
programowalny adres IP dla kazdego radiotelefonu,
minimum 3 programowalne przyciski funkcyjne, dedykowany
tatwo dostepny przycisk sygnatu alarmowego, ztgcze USB
wyprowadzone na przytgcze akcesoriow, ztgcze akcesoryjne
na obudowie radiotelefonu umozliwiajace sterowanie
zewnetrznymi urzgdzeniami uruchamianymi sygnatami
telemetrycznymi oraz podtgczanie dodatkowych akcesoridw,
zasilanie statopragdowe 13,2 V £ 20%, minus na masie,
zabezpieczenie przepieciowe i przed odwrotnym
podfaczeniem biegundw zasilania, zabezpieczenie hastem
przed odczytem parametrow konfiguracyjnych

z radiotelefonem.

W przedziale medycznym gtosnik z regulacjg gtosnosci
(regulator gtosnosci gtosnika zamontowany w przedziale
medycznym) i mikrofon umozliwiajgcy prowadzenie
korespondencji radiowe;.

1.1. Sterownik pojazdowy GPS z modemem GPRS z
zewnetrznymi antenami GPS i GPRS oraz wiasnym
niezaleznym zasilaniem o nastepujacych parametrach:
- 7 wejs¢ logicznych, umozliwiajgcych kontrole sygnatow
logicznych i zasilajgcych na pojezdzie na ktorym




zainstalowany jest sterownik. Kazde z wej$¢ moze by¢
skonfigurowane jako informacyjne lub alarmowe

- 4 wejscia analogowe, stuzgce do kontroli sygnatéw
analogowych. Dodatkowo sygnaty z tych wej$¢ moga by¢
usredniane z okresem ustalonym w pliku konfiguracyjnym
przesytanym z Bazy. Kontroli moze podlega¢ ilo$¢ paliwa
(czujnik hydrostatyczny), temperatura, napiecie, itp.

- 4 wejscia liczace, umozliwiajgce podtaczenie sygnatéw
cyfrowych informujacych o przebytej drodze, predkosci
obrotowej silnika, zuzytym paliwie (przeptywowy miernik
zuzycia paliwa). Istnieje mozliwos¢ konfiguracji poziomu
sygnatu dla kazdego z wejs¢

- 2 wejscia logujace typu DALLAS, umozliwiajace podtgczenie
dwoch czytnikéw tzw. Pastylek DALLAS. Pastylki te moga
identyfikowaé kierowce, pasazera lub np. przyczepe

- wyjscie przekaznikowe, wewnetrzny przekaznik

- uniwersalny interfejs RS-485

- wejscie anteny GPS, ztacze umozliwiajgce podtaczenie
zewnetrznej, aktywnej anteny GPS odbierajacej sygnaty

z satelitow

- wejécie anteny GSM, ztgcze do podtaczenia zewnetrznej
pasywnej anteny GSM

- wejscie zewnetrznego akumulatora

- napiecie zasilania- 11+ 14V lub 20 + 28 V DC

- mozliwos$¢ aktualizacji oprogramowania za pomocg GPRS
- Wymagania dodatkowe:

- homologacje i certyfikaty dopuszczajace do uzywania na
terenie Unii Europejskiej

- w przypadku braku zasiegu sieci GSM i niemozliwosci
transmisji danych sterownik GPS powinien rejestrowac

w wewnetrznej pamieci parametry pojazdu przez minimum
24 godziny

- niezalezne zasilanie umozliwiajgce dziatanie niezaleznie od
przerw w dziataniu akumulatora pojazdu przez minimum
8 godzin

- dane z urzadzen rejestrujacych (GPS), zlokalizowanych

w pojazdach muszg by¢ przekazywane w czasie
rzeczywistym, w technologii GPRS. Dane majg by¢
przekazywane na biezgco w momencie zarejestrowania
czasu minimalnego zapisu np. 20 sek. i/lub dystansu np. 200
m. Kazdy z dwdch wymienionych parametrow musi by¢
dowolnie konfigurowany przez Zamawiajacego.

1.2. Terminal statusow z wyswietlaczem graficznym LCD

o przekatnej min. 7 cali i ekranem dotykowym,
wspotpracujacy ze sterownikiem pojazdowym GPS.
Graficzny terminal statusow spetniajacy nastepujace
wymagania i funkcje:

- posiada wtasny autonomiczny system operacyjny
niezalezny od Dostawcy

- umozliwia wysytanie i odbieranie wiadomosci tekstowych
- pracuje jako nawigacja samochodowa i ma wczytang mape
Polski

- automatycznie wyznacza trase dojazdu do punktu
wyznaczonego przez wtasciwego dyspozytora

- posiada mozliwos¢ zdalnej rekonfiguracji systemu statusow
- umozliwia przestanie zdefiniowanych statusow
okreslajgcych wykonywane w danej chwili czynnosci

- jest podtgczony do sterownika bazowego za pomoca ztgcza
przemystowego dostarczonego przez zamawiajgcego.




1.3. Modut umozliwiajgcy odczyt danych z szyny CAN:
- hamulec

- $wiatta (wt/wyt)

- poziom paliwa

- predkos¢

- obroty silnika

- przebieg catkowity.

2. Pozostate warunki :

- system GPS posiada dostep do publicznej sieci Internet

- pojazd musi by¢ widoczny w systemie GPS Monitor —
SMOK, ktory jest w posiadaniu Zamawiajgcego

- sterownik GPS jak i terminal statusdw powinny by¢ zgodne
z systemem posiadanym przez Zamawiajgcego oraz
wspotpracowac z uzywanym oprogramowaniem

- nalezy zapewni¢ fatwy dostep do sterownika pojazdowego
GPS z modemem GPRS z kartg SIM, montaz, konfiguracja
oraz sposéb podtgczenia wejs¢é powinny by¢
przeprowadzone po konsultacjach z Zamawiajgcym. Nalezy
dotaczy¢ schemat podtaczenia sterownika do instalacji
elektrycznej ambulansu

W przedziale kierowcy radioodtwarzacz CD z wejsciem USB
z zestawem gtosnikdw i anteng niedachowa.

VI.

OSWIETLENIE PRZEDZIAtU MEDYCZNEGO

Lampy sufitowe LED z oswietleniem rozproszonym w kolorze
naturalnym zgodnym z norma, dzienne i nocne o ptynnej
regulacji natezenia.

Co najmniej 2 sufitowe punktowe LED (zabiegowe) o kolorze
neutralnym punkty swietlne nad noszami, z regulacja kata
padania $wiatta i 1 szt. nad stotem roboczym zgodne z normg

Oswietlenie punktowe blatu roboczego

VIL.

WYPOSAZENIE PRZEDZIAtU MEDYCZNEGO

Antyposlizgowa podtoga, wzmocniona, potgczona szczelnie
z zabudowag $cian (cokdt)

Wzmocnione $ciany boczne (wzmochienie nie miejscowe
lecz petne) umozliwiajgce montaz sprzetu medycznego

Sciany boczne i sufit pokryte specjalnym tworzywem
sztucznym — tatwo zmywalnym i odpornym na srodki
dezynfekujace, w kolorze biatym

Na prawej scianie dwa fotele obrotowe z blokadg co 15
stopni albo ptynna czyli bezstopniowa regulacja, wyposazone
w bezwtadnosciowe, trzypunktowe pasy bezpieczenstwa i
zagtéwki (regulowane lub zintegrowane), ze sktadanymi do
pionu siedziskami i regulowanym oparciem pod plecami
(regulowany kat oparcia). Poda¢ marke i model oferowanych
foteli.

Przy $cianie dziatowe] u wezgtowia noszy umiejscowiony w
zabudowie kosz dwu komorowy 2 x 5 |. min., fotel obrotowy




usytuowany tytem do kierunku jazdy z mozliwoscig
przesuwania przéd/tyt np. na szynie, ze sktadanym do pionu
siedziskiem, zagtéwkiem (regulowanym lub zintegrowanym) i
bezwtadnosciowym pasem bezpieczenstwa. Poda¢ marke i
model oferowanego fotela.

Przegroda miedzy kabing kierowcy a przedziatem
medycznym. Przegroda zapewniajgca mozliwos¢ oddzielenia
obu przedziatéw oraz komunikacje pomiedzy personelem
medycznym a kierowcg, przegroda ma by¢ wyposazona w
drzwi spetniajgce norme PN EN 1789

Zabudowa meblowa na s$cianach bocznych (lewej i prawej):

- zestawy szafek i pétek wykonanych z tworzywa sztucznego,
zabezpieczone przed niekontrolowanym wypadnieciem
umieszczonych tam przedmiotow, z miejscem mocowania
wyposazenia medycznego zewnatrz tj. deska pediatryczna,
kamizelka typu KED, szyny Kramera, torba opatrunkowa
wewnatrz,

- po6tki podsufitowe z przezroczystymi szybkami i
podswietleniem umozliwiajagcym podglad na umieszczone
tam przedmioty bez szuflad.

Do oferty nalezy dotaczy¢ schemat oferowanej zabudowy
medycznej przedstawiajgcy widok strony lewej i prawej
przedziatu medycznego

Zabudowa meblowa na $cianie dziatowej:

- zespot szafek z miejscem do zamocowania 2 szt. walizek lub
toreb medycznych z dostepem z zewnatrz poprzez drzwi
boczne

- blat roboczy na $cianie dziatowej po prawej stronie pojazdu
wykonczony blachg nierdzewng z pojemnikami na zuzyte
igty, strzykawki — min. 2 szt.

- uchwyt mocujgcy min. 2 szt. pudetek na rekawiczki
jednorazowe nad blatem roboczym, pod blatem roboczym
miejsce na plecak oraz na matg butle tlenowa, $ciana
dziatowa lewa strona u géry Ampularium otwierane drzwi do
gory, przy Scianie dziatowej szafki na drobny sprzet
medyczny

Do oferty nalezy dofaczy¢ schemat oferowanej zabudowy
medycznej przedstawiajgcy widok zabudowy $ciany
dziatowej pomiedzy kabing kierowcy a przedziatem
medycznym.

Sufitowe uchwyty do kropléwek na min. 4 sztuki
pojemnikéw, w tym dwa nad gtowg i dwa na wysokosci
bioder pacjenta.

10.

Sufitowy uchwyt dla personelu medycznego.

11.

Szyna lub szyny typu Modura na Scianie lewej, umozliwiajace
zamocowanie defibrylatora, respiratora i pompy




strzykawkowej.

12.

Centralna instalacja tlenowa:

- minimum 2 gniazda poboru tlenu na Scianie lewej
monoblokowe typu panelowego

- gniazdo poboru tlenu sufitowe monoblokowe typu
panelowego

- przeptywomierz z nawilzaczem

- 2 szt. butli tlenowych 10 | z reduktorami (konstrukcja
reduktora umozliwiajgca montaz i demontaz reduktora bez
koniecznosci uzywania kluczy).

- konstrukcja instalacji tlenowej ma zapewni¢ mozliwos¢
swobodnego dostepu do zawordw butli tlenowych oraz
obserwacji manometréw reduktoréw tlenowych bez
potrzeby zdejmowania ostony

- konstrukcja instalacji tlenowej ma umozliwiaé zasilanie
paneli tlenowych rdwnoczesnie z obu butli tlenowych bez
potrzeby zdejmowania ostony.

13.

Podstawa (laweta) pod nosze gtéwne posiadajgca przesuw
boczny, mozliwo$¢ pochytu o min. 10° do pozycji
Trendelenburga i Fowlera - elektryczne, (pozycji drenazowej)
z wysuwem na zewnatrz pojazdu umozliwiajgcym wjazd
noszy na lawete, (podaé marke

i model, zataczy¢ folder i deklaracje zgodnosci).

14. NOSZE GLOWNE z lawetg mechaniczng

marka (nalezy podac) -

model (nalezy podac) -

rok produkcji (nalezy podac) -

14.1. | przystosowane do prowadzenia reanimacji wyposazone w
twardg ptyte na catej dtugosci pod materacem umozliwiajacg
ustawienie wszystkich dostepnych funkcji

14.2 | nosze potrdjnie tamane z mozliwoscig ustawienia pozycji
przeciwwstrzgsowej i pozycji zmniejszajgcej napiecie miesni
brzucha

14.3 |z mozliwoscig ptynnej regulacji kata nachylenia oparcia pod
plecami do kata 90 stopni tj. do pozycji siedzgcej

14.4 |z zestawem pasow szelkowych i poprzecznych
zabezpieczajgcych pacjenta o regulowanej dtugosci
mocowanych bezposrednio do ramy noszy

14.5 |rama noszy pod gtowg pacjenta umozliwiajgca odgiecie
gtowy do tytu, przygiecie gtowy do klatki piersiowej, utozenie
na wznak

14.6 | nosze muszg posiadac trwale oznakowane najlepiej

graficznie elementy zwigzane z ich obstuga




14.7

ze sktadanymi poreczami bocznymi, ze sktadanymi lub
chowanymi przednimi i tylnymi rgczkami do przenoszenia,
wyposazone w dodatkowy zestaw rgczek bocznych do
przenoszenia pacjentdw o znacznej wadze tzw.
bariatrycznych

14.8

z mozliwoscig wprowadzania noszy na transporter przodem
lub tytem do kierunku jazdy

14.9

nosze muszg byc¢ zabezpieczone przed korozjg poprzez
wykonanie ich z odpowiedniego materiatu lub poprzez
zabezpieczenie ich Srodkami antykorozyjnymi

14.10

z nie sprezynujgcym materacem z tworzywa sztucznego nie
przyjmujacym krwi, brudu , przystosowanym do dezynfekc;ji,
umozliwiajgcym ustawienie wszystkich dostepnych pozycji
transportowych; wyposazony w szybko demontowalng
poduszke stabilizujacg pod gtowe lub wypetniajgca krzywizne
szyjna

14.11

ze sktadanym wieszakiem do kroplowki

14.12

obcigzenie dopuszczalne noszy powyzej 200 kg (podaé
obciagzenie dopuszczalne w kg)

14.13

waga oferowanych noszy max. 23 kg zgodnie z wymogami
normy PN EN 1865 (podaé wage noszy w kg)

14.14

okres gwarancji min. 24 miesigce

15. TRANSPORTER NOSZY GtOWNYCH

marka (nalezy podac) -

model (nalezy podac) -

rok produkgji (nalezy podac) -

15.1. |z systemem sktadanego podwozia umozliwiajagcym tatwy
zatadunek i roztadunek transportera do/z ambulansu

15.2. |z systemem szybkiego i bezpiecznego potaczenia z noszami;

15.3. | regulacje wysokosci w min. szeSciu poziomach

15.4. | mozliwos¢ ustawienia pozycji drenazowych (Trendelenburga
i Fowlera na min 3 poziomach pochylenia)

15.5. | wszystkie kétka jezdne o Srednicy min. 150 mm, skretne w
zakresie 360 stopni, umozliwiajgce prowadzenie noszy
bokiem do kierunku jazdy przez 1 osobe z dowolnej strony
transportera, z blokada przednich kétek do jazdy na wprost;
kotka umozliwiajace jazde zaréwno w pomieszczeniach
zamknietych jak i poza nimi na utwardzonych
nawierzchniach i na otwartych przestrzeniach (poda¢
srednice kétek w mm)

15.6. | min. dwa kétka wyposazone w hamulce

15.7. |system mocowania transportera na podstawie musi by¢
zgodny z wymogami PN EN 1789

15.8. |dodatkowy system zabezpieczajacy przed ztozeniem

podwozia, w przypadku gdy kétka najazdowe nie opierajg sie
na podstawie a zwolniona jest blokada przednich goleni




15.9.

dodatkowy system zabezpieczajgcy przed wyjazdem
transportera z ambulansu w przypadku gdy podwozie nie
zostanie catkowicie otwarte i zablokowane

15.10.

z systemem automatycznego sktadania/rozktadania
podwozia przy zatadunku/roztadunku transportera do/z
ambulansu nie wymagajacy jakichkolwiek czynnosci
zwigzanych ze zwalnianiem blokad, wciskania przyciskéw itp.

15.11.

z systemem serwisowym wskazujgcym koniecznosc
wykonania przegladu okresowego transportera (opisac)

15.12,

obcigzenie dopuszczalne transportera powyzej 230 kg
(podaé dopuszczalne obcigzenie w kg)

15.13.

waga catego zestawu (transportera i noszy) max. 51 kg
zgodnie z normg PN EN 1865 (poda¢ wage transportera w

kg)

15.14.

transporter musi posiadac trwale oznakowane najlepiej
graficznie elementy zwigzane z jego obstuga

15.15.

transporter musi by¢ zabezpieczony przed korozjg poprzez
wykonanie go z odpowiedniego materiatu lub poprzez
zabezpieczenie srodkami antykorozyjnymi

15.16.

okres gwarancji min. 24 miesigce

15.17.

W przedziale medycznym zegar elektroniczny z kalendarzem
(data, dzien, godzina)

15.18.

Termobox stacjonarny do ogrzewania ptynéw infuzyjnych
(w przedziale medycznym ma znajdowac sie wyswietlacz
informujacy o temperaturze wewnatrz termoboxu),
dostepny dla ratownika z jego miejsca.

15.19.

Lodéwka - wbudowany w zabudowe meblowg pojemnik
termoizolacyjny o pojemnosci okoto 7 litréw, przeznaczony
do transportu lekdw wymagajacych niskiej temperatury.
Chtodzenie ponizej temperatury otoczenia o 25°C.

15.20.

W przedziale medycznym ma by¢ zapewnione miejsce
mocowania sprzetu medycznego tj. defibrylator, pompa
infuzyjna, ssak elektryczny na lewej $cianie w zasiegu reki
lekarza, takze respirator (opcjonalnie na suficie nad gtowg
pacjenta) i wieszaki do kroplowek nad gtowa chorego

VI,

WYMAGANIA DODATKOWE

Przedziat medyczny ma by¢ wyposazony w:
- urzadzenie do wybijania szyb
- n6z do przecinania paséw bezpieczenstwa

- nozyce typu emergency umozliwiajace ciecie odziezy
skorzanej, cienkiej blachy itp.

- gasnice 4 kg

- co najmniej dwa kosze na $mieci (w przedniej i tylnej czesci
przedziatu medycznego)




- kamere umozliwiajacg podglad osobom siedzgcym
w kabinie kierowcy na sytuacje w przedziale medycznym
zamontowana z tytu pojazdu po lewej stronie).

Kabina kierowcy ma by¢ wyposazona w:

- sygnalizacje akustyczng i/lub optyczng ostrzegajaca
kierowce o roztadowaniu akumulatora samochodu
bazowego i akumulatora dodatkowego

- sygnalizacje optyczng informujaca kierowce o wigczeniu
reflektorow zewnetrznych

- sygnalizacje optyczng informujaca kierowce o podtaczeniu
ambulansu do sieci 230 V

- sygnalizacje optyczng informujaca kierowce o braku
mozliwosci uruchomienia pojazdu z powodu otwartych drzwi
miedzy przedziatem medycznym a kabing kierowcy.

Wykonawca dostarczy kompletng dokumentacje nieseryjnej
instalacji elektrycznej zastosowanej podczas adaptacji
pojazdu bazowego na ambulans - zaréwno na nosniku
papierowym jak i elektronicznym.

W przedziale medycznym radioodtwarzacz CD z wejsciem
USB z zestawem gtosnikdw i anteng niedachowa.

*wypetnia Wykonawca

*Wykonawca zobowigzany jest:

- w przypadku oferowania elementu spelniajgcego parametry techniczne wskazane przez Zamawiajacego do
potwierdzenia tego zapisem ,TAK " umieszczonym w kolumnie "3" oraz do opisania oferowanego parametru
w kolumnie nr ,4”

Oswiadczam, ze podane parametry odpowiadajqg wymogom SIWZ.

Brak zgodnos$¢ z metdreymbelzwizgh empari @8 wymaganym powoduj e

miejscowosc¢ i data podpis i piecze¢ osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy



Zatacznik nr 6 do SIWZ

UMOWA

Zawarta W dniu ...ceeeveceeierierce e, r. w Bydgoszczy pomiedzy Wojewddzka Stacjg Pogotowia Ratunkowego
w Bydgoszczy, z siedzibg w Bydgoszczy przy ul. ks. R. Markwarta 7, wpisang przez Sad Rejonowy XlIl Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego w Bydgoszczy do rejestru stowarzyszen, innych organizacji
spotecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zaktadéw opieki zdrowotnych pod numerem KRS
0000002035, sklasyfikowang dla celéw podatkowych pod numerem NIP 554-22-12-161, REGON 001044962
zwang dalej Zamawiajgcym, reprezentowang przez:

mgr Krzysztofa Tadrzaka — Dyrektora

a

......................................... ) eererereeie e astee s snnntety serierenesnesneneneneeeenenes, . WPISANg  do  Krajowego Rejestru
Sadowego, Sad ReONOWY  coveeecereicvcereiee R Wydziat Krajowego Rejestru Sadowego pod
NE e , sklasyfikowang dla celéw podatkowych pod numerem NIP ......ccceovninernnne , REGON

..................................... o kapitale zaktadowym w wysokos$ci ........cccoevvvvcvccccneeen. 2t — pokrytym w catodci,
reprezentowang przez:

zwang w tresci umowy Wykonawca.

§1
Umowa zawarta zostaje w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego,
w trybie przetargu nieograniczonego ( nr postepowania: DOZP...........cccceeeeveeuenne ).

§2
1.Przedmiotem umowy jest nabycie i oddanie do uzywania Zamawiajagcemu fabrycznie nowych dwodch
ambulanséw  typu C marki e na zasadach leasingu finansowego wraz
z wyposazeniem, ktérego wykaz zawiera Oferta Wykonawcy, stanowigca Zatacznik nr 1, stanowiacy integralng
cze$¢ umowy.
2. W dalszej tresci umowy ,,towar” oznacza 2 ambulanse typu C ze sprzetem medycznym.

§3
Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony tj. 60 miesiecy od dnia wydania kompletnych ambulanséw.
§4
1. Wykonawca wyda Zamawiajgcemu towar w terminie do .......cccceceevernenne. dni kalendarzowych od daty zawarcia

umowy. Wydanie ambulansu nastgpi w dniach od poniedziatku do pigtku, w godzinach 8.00 — 14.00.

2. Wraz z towarem Wykonawca wyda Zamawiajgcemu:

1) dowdd rejestracyjny,

2) instrukcje obstugi pojazdu,

3) poswiadczong z oryginatem kopie karty wozu (do czasu catkowitego rozliczenia umowy leasingu),

4) dokument gwarancji wystawiony przez producenta samochodu,

5) dokument gwarancji wystawiony przez producenta sprzetu medycznego + paszporty techniczne.

6) deklaracje zgodnosci CE wystawione zgodnie z przepisami prawa polskiego potwierdzajgce zgodnosc
zabudowy medycznej z wymogami normy PN EN 1789 i normie PN EN 1865
w zakresie odpowiednim do przedmiotu prowadzonego postepowania, (lub norm rGwnowaznych).

7) Swiadectwo homologacji lub kopie wyciggu Swiadectwa homologacji oferowanego pojazdu (samochdd
bazowy) wydane na podstawie przepisbw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24.10.2005 r.
w sprawie homologacji pojazdéw samochodowych i przyczep (Dz.U. 2005 nr 238 poz. 2010, ze zm.) oraz
Swiadectwo homologacji dla oferowanego typu ambulansu wraz z zabudowg, wydane na podstawie przepisow
aktualnie obowigzujacych,

10) inne dokumenty, jakie s3 wymagane przepisami prawa dla uzywania sprzetu i urzagdzen dostarczonych wraz
z przedmiotowymi ambulansami.




3. Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego o terminie dostarczenia ambulansu w formie pisemnej co najmniej
10 dni przed proponowanym terminem dostawy.

4. Odbiér samochodu bedzie potwierdzony protokotem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez osobe
upowazniong ze strony Zamawiajgcego i Wykonawcy.

5. W przypadku, gdy dostarczony towar ma jakiekolwiek wady lub jest niezgodny z Ofertg Wykonawcy lub, gdy
brak jest jednego z dokumentdw, o ktérych mowa w ustepach poprzednich, Zamawiajgcy ma prawo odmaéwic
odbioru przedmiotu umowy oraz wyznaczy¢ Wykonawcy termin na usuniecie przez Wykonawce wad lub
brakdw w terminie, nie dtuzszym niz 14 dni. Po bezskutecznym uptywie tego terminu Zamawiajacy ma prawo
odstgpi¢ od umowy w czesci lub w catosci.

85
1. Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:
1) informowania Zamawiajacego o wszelkich zapytaniach skierowanych do niego przez organy lub osoby
trzecie, ktérych przedmiotem sg uzywane przez Zamawiajgcego ambulanse lub w wyniku ktérych jest
zobowigzany ujawni¢ informacje o Zamawiajgcym lub uzywanym przez niego ambulansie , w terminie 7 dni od
dnia otrzymania zapytania oraz zakresie udzielonych tym organom lub osobom informacji najpdzniej w dniu,
w ktorym przekazat informacje temu organowi lub osobie trzeciej,
2) nie obcigzac towaru na rzecz osoéb trzecich ani przelewa¢ swoich praw wynikajgcych z niniejszej umowy na
osoby trzecie.
3) przenies¢ wiasnosc towaru w okoliczno$ciach opisanych w §6.
2. Zamawiajacy zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:
1) korzystania z ambulanséw w sposob zgodny z jego przeznaczeniem,
2) utrzymywania ambulanséw w stanie przydatnym do uméwionego uzytku przez caty okres obowigzywania
umowy oraz dokonywania wszelkich napraw koniecznych do zachowania samochodu w stanie niepogorszonym,
3) ponoszenia wszelkich kosztow i optat zwigzanych z uzytkowaniem ambulanséw,
4) nie dokonywania przebudowy ambulansow,
5) informowania Wykonawcy o ujawnionych w towarze wadach,
3. Wykonawca oswiadcza, iz zapewnit serwis gwarancyjny dla ambulanséw, ktéry Zamawiajgcy samodzielnie
i na wiasny koszt bedzie realizowad W ......cccveoenineeniincieniireeens oraz serwis zabudowy, ktory realizowany
bedzie W ..o e

86
1. Zamawiajgcy ma prawo do nabycia towaru objetego umowa po uptywie okresu leasingu.
2. W przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z prawa nabycia towaru, nabycie o ktérym mowa w ust. 1,
nastgpi w terminie 30 dni od daty zaptaty ostatniej raty leasingowej na podstawie oswiadczenia Wykonawcy
przenoszacego wiasnos$¢ towaru na Zamawiajgcego.
3. Amortyzacji przedmiotu leasingu w rozumieniu przepisow prawa o podatku dochodowym dokonuje
Zamawiajacy.

87
1.0sobg upowazniong ze strony Wykonawcy do kontaktdw z Zamawiajgcym w zakresie realizacji niniejszej
UMOWY  JEST ittt s r et st s e e (tel. NI e ) lub osoba
zastepujaca.
2.0sobg upowazniong ze strony Zamawiajgcego do kontaktow z Wykonawcg w zakresie realizacji niniejszej
umowy i do sprawowania nadzoru nad realizacjg umowy jest Wtodzimierz Bobrowski, tel. 696 410 850 lub
osoba zastepujaca.

§8
1. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy z tytutu leasingu samochodu wynagrodzenie, ktérego kwota zawiera
wszelkie  koszty, jakie ponosi Zamawiajgcy w  zwigzku <z realizacja przedmiotu umowy,
W WYSOKOSCI: oot ZEDrUtLO (STOWNIE: ettt ettt e e z+ 00/100).
2. Wynagrodzenie z tytutu leasingu ptatne bedzie w ratach, miesiecznie z dotu, na podstawie jednej faktury VAT
w terminach okreslonych w harmonogramie sptaty rat leasingowych bedgcym zatgcznikiem do umowy.
3. Wysokos¢ rat leasingowych okresla odpowiednio zatgcznik nr 2 do umowy.
4. Wynagrodzenie bedzie wyptacane Wykonawcy na podstawie prawidtowo wystawionej jednej faktury VAT
w terminach okreslonych w harmonogramie sptaty rat leasingowych.
5. Jako dzien zaptaty Strony uznajg dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
6. Wykonawca nie moze dokona¢ cesji zadnych praw z niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiajgcego
pod rygorem niewaznosci.
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1. Przedmiot umowy powinien odpowiada¢ parametrom wynikajgcym z zatgcznika nr 3 do SIWZ, wchodzacego
w sktad Formularza Ofertowego stanowigcego integralny zatgcznik do niniejszej umowy.
2. W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy niezgodnego z umowa, Zamawiajgcy ma prawo odmowy jego
odbioru, a w przypadku nieprawidtowosci, ktére zostang stwierdzone po dokonaniu odbioru towaru - do jego
wymiany na pozbawiony wad oraz zgodny z umowa.
3. W miejsce wadliwego towaru Wykonawca ponowi dostawe w ciggu 7 dni roboczych.
4. Reklamacja dostawy zostanie przekazana pisemnie przedstawicielowi Wykonawcy albo zgtoszona
telefonicznie badz faxem oraz potwierdzona pisemnie.
5.W przypadku opdznien dostaw w terminach wynikajacych z niniejszej umowy z winy Wykonawcy lub tez
w przypadkach ich zaprzestania, Wykonawca zapfaci kare umowng w wysokosci 0,5 % wartosci brutto kazdej
czesci opdznionej lub niezrealizowanej dostawy za kazdy dzien zwtoki.
6.W przypadku, gdy po dokonaniu odbioru towaru ujawnia sie nieprawidtowosci w dostawie (w szczegdlnosci
wady towaru lub braki) lub w przypadku w inny sposéb niezgodnej z przedmiotowg umowg dostawy
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,5% wartosci brutto dostawy wadliwej.
7.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania uzupetniajacego
przewyzszajgcego wysokos¢ kar umownych — do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§10

1. W przypadku braku dostawy w terminie okreslonym umowg Zamawiajgcy ma prawo pozyskac brakujace
towary na koszt Wykonawcy (tzw. nabycie zastepcze) bez koniecznosci wyznaczania Wykonawcy dodatkowego
terminu do wykonania nie zrealizowanej czesci zamdwienia i bez obowigzku nabycia od Wykonawcy towarow
dostarczonych po terminie.

2.W przypadku dokonania nabycia zastepczego, o ktérym mowa w ust. 1 Wykonawca zobowigzuje sie
wyréwnac Zamawiajgcemu poniesiong szkode tj. zaptaci¢ Zamawiajgcemu kwote stanowigcg rdznice pomiedzy
ceng towardw, jaka Zamawiajacy zaptacitby Wykonawcy, gdyby ten dostarczyt mu towary a ceng towaréw,
ktéra Zamawiajacy zobowigzany jest zaptaci¢ w zwigzku z nabyciem zastepczym w terminie 14 dni od daty
otrzymania wezwania do zapfaty.

§11
1. Zamawiajgcy ma prawo odstgpienia od umowy w catosci lub w jej czesci w razie wystgpienia okolicznosci
przewidzianych w art. 145 ustawy — Prawo zamadwien publicznych.
2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku, gdy Zamawiajgcy zawiadomi go,
iz wobec zaistnienia nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych
wobec Wykonawcy. Odstgpienie Wykonawcy winno zosta¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego oswiadczenia oraz winno zawieraé wskazanie uzasadnienia.
3. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, gdy Zamawiajgcy, mimo uprzedniego pisemnego wezwania
i wyznaczenia dodatkowego terminu nie przystgpi do odbioru lub odmawia odbioru przedmiotu umowy, bez
uzasadnionych przyczyn.
4. Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do odstgpienia od umowy w przypadku zwtoki w realizacji dostawy
w terminie, o ktérym mowa w zatgczniku do niniejszej umowy bez koniecznosci uprzedniego wyznaczenia
terminu dodatkowego na realizacje dostawy.
5. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:
1) Wykonawca powierzyt zobowigzania wynikajgce z niniejszej umowy osobie trzeciej bez zgody
Zamawiajacego,
2) Wykonawca w nienalezyty sposéb realizuje swoje obowigzki okreslone w niniejszej umowie,
3) zaszta okoliczno$é, o ktérej mowa w zapisie w §4 ust.6 n/n umowy.
6. Odstgpienie od umowy moze by¢ dokonane w terminie miesigca od powziecia wiadomosci
o okolicznosciach stanowigcych podstawe odstapienia.
7. W razie odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
Zamawiajacy zobowigzany jest do pokrycia udokumentowanych kosztéw poniesionych przez Wykonawce.

§12
1. Integralng cze$¢ umowy stanowi Formularz Ofertowy - zatgcznik nr 1 do SIWZ oraz pozostate zatgczniki
przywotane wyzej.
2. Wykonawca o$wiadcza, ze n/n umowa zawarta jest z poszanowaniem art. 230 KSH (dotyczy sp. z 0.0.).



§13
Wszelkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem ich niewaznosci i mogg nastgpic¢ na zasadach
okreslonych w art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. z 2015 r.
poz. 2164 z pdzn. zm.) i muszg by¢ zgodne z zapisami SIWZ.

§14
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa zastosowanie majg przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy
z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamodwien publicznych.

§15
Wszelkie spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie wtasciwy rzeczowo, Sad
powszechny w Bydgoszczy.

§16

Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiajgcego, jeden
egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



